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Motorspindeln, HSC-Spindeln, Turbinenlager

Loslager, Wärmedehnungskompensation

Schnelllaufende, hochpräzise Motorspindeln erfordern einen dimensionalen 

Ausgleich der Spindelwelle infolge der Wärmedehnung in axialer und radialer 

Richtung. Es handelt sich um eine quasistatische Anwendung. Das schnell-

laufende Radiallager wird im Innenring eingebaut, das Loslager verschiebt sich 

um wenige Hunderstel bis Zehntel Millimeter ausschliesslich in axialer Richtung. 

Durch angepasste Auslegung der Komponenenten bleibt das Lager über den 

ganzen Temperaturbereich vorgespannt. 

Anwendung bei Sonderspindeln, Hochpräzisionsspindeln und anderen Anwend-

ungen mit rotierenden Teilen. Für den Konstrukteur stehen entsprechende 

Unterlagen auf Anfrage zur Verfügung. 

Die Wärmedehnungsproblematik stellt sich bei mit Riemen angetriebenen 

Spindeln weniger.

Wichtige Punkte sind 

●	 Loslager-Einheit oder nur Kugelkäfige (Einheiten oder Einzelteile) 

●	 Höchste Genauigkeit zur Vermeidung von Unwucht, gepaarte Einheiten 
Rundlauf bis 3μm 

●	 Vor und Nachteile der verschiedenen Materialien (Alu und Messing) 

●	 Profilrollen oder Kugeln bieten verschiedene Möglichkeiten 

●	 Verschiedene Kugelgrössen an Lager 

●	 Definition der Kugelklasse, Vorteile und Nachteile 

●	 Max. Schutz des hochsensiblen und teuren (Hybrid-) Spindellager

Möglichkeiten und Dienstleistungen von Agathon

●	 Projektleitung für Führungssysteme (Support) 

●	 Technischer Support für optimierte Auslegung und Berechnung der Füh-
rungssysteme (Belastbarkeit/Steifigkeit) 

●	 Kernkompetenzen in-House (Herstellung und technischer Support) 

●	 Kundenspezifische Materialwahl (z.B. Inoxmaterial, Keramikkugeln, etc.) 

●	 Produktionsmengen von 1 bis mehrere 1‘000 Stück /Jahr, ab ø3mm bis 
ø80mm (maximale Grösse ø140mm), Kugelkäfige grösser 

●	 Entgraten nach Kundenspezifikation (Zeichnung und spezifische Angaben) 

●	 Sauberkeit: Reinigung und Verpackung bei Bedarf nach Kundenwunsch 

●	 Einbaufertige Lösungen möglich (Zusammenbau, Schmierung, etc.) 

●	 Messprotokoll und Materialzertifikate nach Kundenwunsch 

●	 Gepaarte Einheiten, Vorspannung gem. Anwendung (je nach Anwendung 
definierte Durchschiebekraft) 

●	 Weitreichende Erfahrung bei der Herstellung hochpräziser Teile für ver-
schiedene Sektoren
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Loslager-Einheit mit integrierter Kühlung des 
Innen und Aussenringes; copyright Agathon AG


